BRUKER MANUAL Norsk/dansk

75L/95L
Portabel Dual Zone

Frys/Kjal



FUNKSJONER )

* Dual Zone - Kjgleskap / fryser.

+ Toveis dpning pa lokk

» DC strgmtilkobling

s AC ved bruk av adapter

s DC-kompressor m/hgy effektivitet

= To medus {Maks og gkonomi)

*» Digital temperaturvisning med justerbar kontroll
* 3-trinns lavspent batteribeskyttelse

+ USB-port for & lade USB-enheter

BOKS INNHOLD
1 x baerbar kjgleskap / fryser med debbel sone
1 x stremadapter

1x12 / 24V sigarett stremiedning

SPESIFIKASIONER

Inngangsspenning: 12 / 24VDC, (Bruk strgmfarsyningen 240VAC til 12VDC til
stramforsyning}

Gj.shittlig stremforbruk: 80w

Stremforbruk: U,skw.h / 2ahr

Nominell strgm for vekselstrgm (adapter); 1,5A-0,7 A
Nominell strgm for DC; 6.0A {12V) /3.0A {24Y)
Temperaturomrade; -20° Ctil+20°C

{med utvendig omgiveisestemperatur p 25 ° C)

kiglemiddel ; R134a

Isolasjon: 100% CFC & HFC fri PU Skumisclering




SIKKERHET

* Installasjonen av likestrgmskilde i en bat ma handteres av en kvalifisert alektriker
* Forsikre deg om 4 koble strgm til kantakten med korrekt spenning

» Ingen elekiriske apparater skal brukes inne i produktet

* Produktet skal etter  ha blitt paldcet Ut og lagt pa et flatt underlag, ligge | 6 timer fgr det
slas pa for fprste gang

* Produktet md vaere godt ventilert. Forsikre deg om at det er minimum 200 mm klaring bak
0g 100mm rundt sidene

* Produktet skal vaere i et godt ventilert rom, borte fra varmekilder. Forsgk & unngi direkte
ekspeonering for sollys

¢ Hold produktet stabilt
* Nér det er vann inne i tanken, m4 du ikke snu produktet opp og ned.
* licke legg metall i luftinntakets utigp, utlap eller spalte

* Ikke koble til strgm med unntak av 12 / 24VDC eller 240VAC til 12VDC strpmadapter
{inkludert)

* |kke legg prdduktet ivann

* Produktet skal ikke repareres. Hvis det er noen problemer, vennligst ta kontakt med
kigpsstedet

* 518 av produktet far rengjgring for 4 unngd elektriske stet eller andre problemer

* Hold produktet horte fra vate elier steder




FUNKSIONER

1. Xoble til strgm

2, Trykk & ON for & sl av eller p

3. Den interne temperaturen vises i display, og kompressoren starter

4. SET: Trykk pd knappen = for & g inn i forskjellige modus, ECO (Energy Saving Mode), og
MAX {Fast Cooling Mode}, Fabrikkinnstillingen er Maks

5. Nar strgmmen er p& og den doble temperatursonen er satt, trykk pa "+" eller "-" -knappen
for & g inn i venstre sone-temperaturinnstilling, og trykk deretter p4 » -knappen for 4 endre
temperatur eller venstre bokstemperaturinnstilling- for & justere temperaturen.

6. Trykk lenge pa "+" -knappen og « i 3 sekunder for & sl den venstre sonen av eller p4,

nn

og trykk og hoid knappene "-" og = i 3 sekunder for 4 518 hgyre sone av eller pé | 3 sekunder.
Merk: Du kan ikke sette temp | begge sonene av samtidig.

Praduktet har en tre-trinn batteribeskyttelsesfunksjon, som ikke bare gatanterer normal
drift av produktet, men ogsh beskytter bilens/batens batteri.

Nér boksen er p, trykk lenge pd «Stjerne» knappen (3 sekunder) og displayet blinker H
Velg lavspenningsproduksjon

L (lav), M (medium) og H (hay) ved 4 klikke p4 SET-knappen. Fabrikkstandarden er satt til H
{hgy) -beskyttelse.

H bar stilles inn nir produktet er koblet til bilstrgm, og M eller L bar stilles inn nr det er
koblet til et basrbart batteri eller annet sikkerhatsbatteri. P4 grunn av de forskjellige
utgangsspenningene mellom kigretgyene, kan batteriutstyret stilles fra H til M eller fra M til
L hvis det er en spenningsheskyttelseskode F1 vist pd panelet.

VEDLIKEHOLD
* Sprg for & kutte all inngangsstrgm far du rengjgr apparatet.
* Rengjer apparatet inne og ute med en fuktig klut,

* Bruk aldri skureprodukter, vaskemidler eller sipe. Etter vask, skyll med rent vann og tgrk
forsiktig. lkke la kigleskapet veere stengt, varm inne eller med mat Inni eller lokket lukket,

 Rengjdr aldri apparatet under rennende vann eller | oppvaskvann. lidce bruk skuremidler
eller harde gjenstander under rengjaring, da dette kan skade kjgleskapet.

[




PROBLEML@SNING

* Produktet fungerer ikke:

- Kentroller at strgmforsyningen fungerer

- Kontroller om stgpselet og kontakten er tilkoblet

- Xontroller sikringen

- Kontroller at strgmbryteren pa kontrollpanelet er pa
- Kompressor starter forsinkelsesheskyttelse i 3 minutter etter at du har stétt pa
* Mat i produktet ar frosset:

- Temperaturen ar satt for lavt

« Rennhende vann lyd fra tanken til kompressor:

- Kplemadium «strgmmer», dette er normalt

» Vanndrdper rundt kabinettet eller dgrapningt:

- Nar fuktighet | luften treffer lavere temperatur, vil den naturiig bli kondensert.
Tark bort med et handkle eller en myk klut

» Kode F1 vises:

- Lavspenningsbeskyttelse, som kan Igses ved 4 stille inn batteribeskyttelsesknappen fra H til
M eller fra M til L

+ Kode F2 vises:

- Vifte mot overbelastning. I8 av produktet og start det p nytt etter 30 minutter, Hvis
kaden vises igjen, kan du kontakte kjppsstedet

» Kode F3 vises:

- Kompressor startheskyttelse. SI4 av produktet og start det pd nytt etter 30 minutter. Hvis
koden vises igjen, kan du kontakte kjgpsstedet

* Kode F4 vises:

- Xompressor er overbelastet eller har fav hastighet. 513 av produktet og start det pé nytt
etter 30 minutter. Hvis koden vises igjen, kan du kontakte kjspsstedet

» Kode F5 vises:

- Beskyttelse mot hgy temperatur. Flytt produktet til et ventilert omréde og sl& av det i 38
minutter og start det p4 nytt. Hvis koden vises igjen, kan du kontakte kjgpsstedet

* Kode F6 vises:

- Ingen parameter oppdages av kontrollenhet. Start produktet pd nytt. Hvis kaden vises
igjen, kan du kontakte kjgpsstedet




« Kode F7 / F8 vises:

- Fell p& temperatursensor. Kontroller sensorterminaten

Garantien for dette produktet bortfaller ved;:

» Forsettlig skade

» Skader eller funksjonsfeil forarsaket av feil bruk og som ikke fglger denne bruksanvisningen

» Produktet har veert skrudd pé/demontert
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