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Produktbeskrivelse 
Blåtind er kvalitetsprodukter utviklet siden 1932. Rødsprit består av denaturert etanol og 
farge. Inneholder Bitrex. 
 

Produktegenskaper og anvendelsesområder 
Rødsprit er et rense- og avfettingsmiddel som kan brukes på de fleste overflater som f.eks. 
metall og tre før lakkering og maling. Produktet er også utmerket til flekkfjerning på tekstiler 
og annet, som brennvæske for spritapparater, frostsikring i vannlås, vannpumper og vvs- 
systemer, og som generell rensevæske i hjemmet. 
 

Brukerveiledning og dosering 
Produktet kan brukes konsentrert, eller tynnes med vann, f.eks. hvis man ønsker en bestemt 
frysetemperatur. 
 
Egenskaper, fordeler og applikasjoner 

• Effektiv avfettning             
• Effektiv flekkfjerner 
• Velegnet som brennstoff i spritapparater 
• Hindrer frost i vvs-systemer 
• Kan blandes med vann i alle forhold til f.eks ønsket frysepunkt. 

 
 
Les Helse- Miljø- og Sikkerhetsdatablad før bruk av produktet. 
Sikkerhetsdatablad kan finnes hos Ecoonline.no 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rev. 01   
Dato: 11.01.2019 
Rev av: KTH 
Gruppe: HØ105 

Tekniske data 
• Utseende / Farge  Rød/Rosa væske  
• Tetthet g/cm3 ved 20 0C 0,81   
• Flammepunkt oC  ~ 12 0C.      
• Holdbarhet   3 år  
• Lagringsbetingelser  Holdes adskilt fra oksiderende 

    stoffer, varme og flammer.                                                         
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