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JORD 

TÄNDNING +12 V

NORMALLY CLOSED, ansluts ej!

NORMALLY OPEN 

COMMON 

Spänningsmatning 

MOBWATCHER SAFETY 
BÅTENHET 

Relä 1- Stopp  
(står i driftläge) 
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STARTSPÄRR 

STARTSPÄRR 

Relä 2- Start 
(Står i driftläge) 

SLUTANDE NÖDSTOPP 
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  Till startsolenoid  

FÖRKLARNINGAR: 
 

         = Anslutningspunkt 
 

         = Tidigare dragning 

SÄKRING 1 A 
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  Tändning  
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Anslut till jord 
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ANVÄNDS EJ! 
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FÄRGER PÅ LEDARE HONDA: 
BY  = Black /Yellow (svart/gul) Tändning + 12 V (vid läge I) 
BL  = Black (svart) Jordledning från motor  
BR  = Black / Red (svart/röd)  Stoppledning till motor 
BW = Black / White (svart/vit) Till startsolenoid (+12 V i läge II) 

OBSERVERA! 
Koppla ihop med svart/vit  
ledare (BW). Använd EJ 
vit/svart ledare.  

OBS! På vissa motorer dippar tändningsmatningen från 12V till 6 V 
vid start. Koppla då in # 1 efter huvudströmbrytaren istället för 
tändning (BY). Lämnas båten en längre tid måste båtenheten 
stängas av med huvudströmbrytaren, annars dras batteriet ur. 


