
 – Brukervennlig og 
lett proffpistol

 – Profesjonell og enkel 
påføring med justerbar 
mengderegulator

 – Robust - teflonbelagt 
metall

 –  Lett å rengjøre 

Kontrollert påføring av 
byggskum og spraylim

SPRAY & PUR GUN
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PS: Denne produktinformasjonen er basert på Relektas tester og erfaringer ved lagring, behandling og bruk etter våre anbefalinger. 
Produktinformasjoner kan oppdateres uten videre varsel ved f.eks. revidering eller nye informasjoner. Alle råd i denne produktinformasjonen er 
veiledende. Relekta kan ikke påta seg ansvaret for det endelige resultatet, da brukerens arbeidsforhold, samt øvrige materialer og produkter, ligger 
utenfor vår kontroll. Det anbefales alltid å teste produktet på det aktuelle bruksområdet før en jobb utføres. Kontakt oss gjerne for råd og veiledning.

EGENSKAPER BRUKSANVISNING
Se egen side med bruksanvisning 
for bruk av byggskumpistol.  

Vi anbefaler at du leser denne for å oppnå beste 
resultat ved bruk og for unngå eventuelle bruksfeil. 

PROBLEMLØSING: 

Hvis skum lekker ut når pistolen ikke er i bruk. Skru 
av aerosolen, slipp trykket på avtrekkeren og press 
ut restene av skum inni pistolen. Ta ut stempelet 
og rengjør delene med PUR CLEANER. Demonter 
munnstykket i fronten med skrunøkkel. Sjekk 
munnstykket og rengjør dette om nødvendig. 

Hvis aerosolen sitter fast på pistolen, skru 
den løs uten å bruke makt. Bruk av makt vil 
kunne medføre at aerosolen sprenges. 

Hvis skum har herdet inne i pistolen forsøk følgende: 
skru mengderegulatoren helt opp, og bruk tape 
for holde avtrekkeren inne. Deretter helles det litt 
REMOVE ALL ned i åpningen. La REMOVE ALL virke 
over natten før ny runde med PUR CLEANER kjøres 
gjennom pistolen. Gjenta hvis pistolen fortsatt er tett.

BRUKSOMRÅDER
SPRAY & PUR GUN passer til de aller fleste 
bokser med byggskum tilpasset bruk med 
pistol, i tillegg til TEC7 SPRAYTEC.

SPRAY & PUR GUN gjør det mulig å påføre byggskum og 
SPRAYTEC profesjonelt. Den doserer skummet raskt, 
nøyaktig og sikkert med en egen mengderegulator, slik 
at skjøter kan fylles med presisjon og dører/vinduer kan 
monteres på en sikker og enkel måte. SPRAY & PUR 
GUN er robust og enkel å bruke, og med teflonbelagte 
deler er den også enkel å rengjøre.<Br>SPRAY & PUR 
GUN finnes i to versjoner, hvor den ordinære også 
leveres med to ekstra dyser gjemt i håndtaket, som 
gjør at man kommer enklere til og kan skumme selv på 
trange og vanskelige steder. Den andre, SPRAY & PUR 
GUN PLUS, har lengre pistolløp, 60 cm, for enklere å 
spraye gulv. Dette sparer slitasje på rygg og knær.

Forpakning Art.nr EL-nr. NRF-nr NOBB-nr
S&P GUN T670904 1800458 1382401 60657113

S&P GUN PLUS T670905 1800459 1382403 60657150


