Sikkerhetsdatablad

Hempel's Brilliant Gloss

HEMPEL

| samsvar med forskriften (EC) nr. 1907/2006 (REACH), vedlegg Il, som endret av forskriften (EU) nr. 2015/830 - Norge

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket
1.1 Produktidentifikator

Produktnavn : Pfempel's Brilliant Gloss
Produktidentitet : 5320031810
Type produkt : Silicone alkyd paint

1.2 Relevante, identifiserte bruksomrader for stoffet eller blandingen, og ikke-anbefalt bruk

Bruksomrade : fritidsbater.
Identifisert bruk : ﬂrbrukeranvendelser, Brukt ved sprayting.
1.3 Detaljer om leveranderen pa sikkerhetsdatabladet 1.4 Nodtelefonnummer
Selskapsopplysninger : HEMPEL NORWAY AS Ngdtelefonnummer
GOTEFELTET
NORGE Giftinformasjonssentralen.

TIf.: +47 55 95 80 00
hempel@hempel.com

Utgitt dato : 2 Juli 2020
Dato for forrige utgave : 2 Mars 2020.

AVSNITT 2: Fareidentifikasjon

2.1 Klassifisering av bestanddeler eller blanding

Produktdefinisjon : Blanding

Klassifisering i henhold til Forskrift (EC) 1272/2008 [CLP/GHS]

Flam. Lig. 3, H226 BRENNBARE VASKER

Skin Sens. 1, H317 OVER@MFINTLIGHET PA HUDEN

STOT SE 3, H336 GIFTIG FOR SPESIELLE MALORGANER (ENKEL EKSPONERING) (Narkotisk effekt)
Aquatic Chronic 3, H412 FARE | VANNMILJD (LANGVARIG)

Se avsnitt 11 for mer informasjon om helseeffekter og symptomer.

2.2 Etikettelementer

Farepiktogrammer :

Signalord : Advarsel

Redegjgrelser om fare : H226 - Brannfarlig vaeske og damp.
H317 - Kan utlgse en allergisk hudreaksjon.
H336 - Kan forarsake dasighet eller svimmelhet.
H412 - Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

Redegjgrelser om forholdsregler :

Generelt : Dersom det er ngdvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for haAnden. Oppbevares
utilgjengelig for barn.

Forebygging : Unnga innanding av damp eller sproytetake. Benytt vernehansker/verneklaer/vernebriller/ansiktsskjerm.
Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, apen ild og andre antenningskilder. Rgyking forbudt.

Respons : VED HUDKONTAKT: Vask med mye sape og vann. Ved hudirritasjon: Sgk legehjelp.

Lagring : Oppbevares kjglig. Oppbevares innelast.

Avhending : Disponer innholdet og emballasje i henhold til lokale, regionale, nasjonale og internasjonale forskrifter.

Farlige ingredienser : hydrocarbons, C9-C11, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <2% aromatics

1,2,2,6,6-pentametylpiperidinderivat
Fatty acids, C18-unsatd., dimers, reaction products with N,N-dimethyl-1,3-propanediamine and
1,3-propanediamine

Tilleggselementer pa etiketter : Gjentatt eksponering kan gi terr eller sprukket hud.

Spesielle emballasjekrav
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AVSNITT 2: Fareidentifikasjon

Beholderne méa forsynes med Ikke anvendelig.
barnesikker lukking :

Felbar advarselsmerking om fare : lkke anvendelig.

2.3 Andre farer
Denne blandingen inneholder ikke stoffer som er vurdert & vaere en PBT eller en vPVB.

Andre farer som ikke farer til Ikke kjent.
klassifisering :

AVSNITT 3: Sammensetning/opplysninger om bestanddeler

3.2 Blandinger

Navn pa produkt/bestanddel Identifikatorer % Forskrift (EU) nr. 1272/2008 [CLP] Type
hydrocarbons, C9-C11, n- REACH #: 01-2119463258-33 225 - <50 Flam. Lig. 3, H226 - [1]
alkanes, isoalkanes, cyclics, EU: 919-857-5 (265-150-3) STOT SE 3, H336
<2% aromatics CAS: 64742-48-9 Asp. Tox. 1, H304

EUHO066
1,2,2,6,6-pentametylpiperidinderivatf EU: 255-437-1 <1 Skin Sens. 1, H317 - [1]
CAS: 41556-26-7 Aquatic Acute 1, H400 (M=1)
Aquatic Chronic 1, H410 (M=1)
zirkoniumoktoat REACH #: 01-2119979088-21 <0.3 Repr. 2, H361d (oral) - [1112]
EU: 245-018-1
CAS: 22464-99-9
Fatty acids, C18-unsatd., REACH #: 01-2119970640-38 <0.3 Skin Sens. 1A, H317 - [1]
dimers, reaction products with | CAS: 162627-17-0
N,N-dimethyl-
1,3-propanediamine and
1,3-propanediamine
Se kapittel 16 for fullstendig tekst i H-setningene overfor.

| felge produsentens navaerende kunnskap, og for anvendbare konsentrasjoner, finnes det ingen gvrige bestanddeler i produktet som er
klassifisert som helse- eller miljgskadelig, og som skulle kreve rapportering i dette avsnittet.

Type

[1] Stoff klassifisert med en helse - eller miljgfare

[2] Stoff med en yrkeshygienisk grenseverdi, se avsnitt 8.

[3] Stoffet oppfyller kriteriene for PBT ifglge forskriften (EC) nr. 1907/20086, tillegg Xl
[4] Stoffet oppfyller kriteriene for vPvB ifglge forskriften (EC) nr. 1907/20086, tillegg Xl
[5] Stoffer med tilsvarende bekymringsgrad

[6] Tilleggsopplysninger pa grunn av selskapets retningslinjer

AVSNITT 4: Forstehjelpstiltak

4.1 Beskrivelse av forstehjelpstiltak

Generelt : | alle tvilstilfeller og ved vedvarende symptomer skal lege kontaktes. lkke gi en bevisstlgs person noe
gjennom munnen.

Ved uhell: Kontakt lege eller sykehus - ta med etiketten eller dette HMS - datablad. Kontakt
Giftinformasjonenssentralen om ngdvendig. +47 22 59 13 00.

Jyekontakt : Se etter og ta ut eventuelle kontaktlinser. Skyll gynene omgaende med store mengder vann i minimum
15 minutter, mens gvre og nedre gyelokk lgftes med jevne mellomrom. | alle tvilstilfeller og ved
vedvarende symptomer skal lege kontaktes.

Innanding : Flytt til frisk luft. Hold personen varm og i ro. Bevisstlgse personer plasseres i stabilt sideleie mens
lege kontaktes.

Hudkontakt : Fjern forurensede klaer og sko. Vask huden grundig med sape og vann eller bruk et anerkjent
hudrensingsprodukt. Lgsemidler eller tynnere ma IKKE brukes.

Svelging : Ved svelging, kontakt lege omgaende og vis denne beholderen eller etiketten. Hold personen varm og i

ro. Ikke fremkall brekninger med mindre du er under veiledning av medisinsk kyndig personell. Senk
hodet slik at oppkastet ikke renner tilbake i munnen og halsen.

Vern av farstehjelpspersonell : Det skal ikke iverksettes tiltak som medfarer personfare, eller av personer uten tilstrekkelig oppleering.
Hvis det fremdeles er mistanke om gass i omradet, ma redningspersonellet bruke en hensiktsmessig
maske eller et friskluftsapparat. Det kan veere farlig for farstehjelpere & bruke munn-mot-munn-
metoden. Vask tilsglte klaer grundig med vann for de tas av, eller bruk hansker.

4.2 De viktigste symptomene og effektene, bade akutte og forsinkede
Potensielle akutte helseeffekter
Jyekontakt : Ingen kjente betydelige virkninger eller kritiske farer.
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AVSNITT 4: Forstehjelpstiltak

Innanding : Kan forarsake sentralnervgs (CNS) depresjon. Kan forarsake dagsighet eller svimmelhet.
Hudkontakt : Kan utlgse en allergisk hudreaksjon.
Svelging : Kan forarsake sentralnervags (CNS) depresjon.

Overeksponeringstegn/-symptomer
Jyekontakt : Ingen spesifikke data.

Innanding : Alvorlige symptomer kan omfatte falgende:
kvalme eller brekninger
hodepine
slapphet/tretthet
svimmelhet/vertigo
ubevissthet

Hudkontakt : Alvorlige symptomer kan omfatte fglgende:
irritasjon
rgdhet

Svelging : Ingen spesifikke data.

4.3 Indikasjon av enhver gyeblikkelig medisinsk hjelp og spesialbehandling som er ngdvendig

Merknader til lege : Dersom gasser fra dekomposisjon av produkter er blitt innandet, kan symptomer oppsta noe forsinket.
Behandle symptomatisk. Kontakt spesialist pa giftbehandling om store mengder har blitt svelget eller
inhalert.

Spesifikke behandlinger : Ingen spesiell behandling.

AVSNITT 5: Brannslokkingstiltak

5.1 Slokkemidler

Slokkemidler : Anbefalt: Skum, karbondioksid, pulver, vanntake.
Ma ikke brukes: Vannstrale.

5.2 Spesielle farer forbundet med stoffet eller blandingen

Farer pa grunn av stoffet eller Brannfarlig veeske og damp. Avrenning til kloakkavlgp kan forarsake brann- eller eksplosjonsfare.

blandingen : Under brann eller ved oppvarming vil det oppsta en trykkekning, og beholderen kan revne, med risiko
for etterfelgende eksplosjon. Dette materialet er skadelig for vannlevende organismer, med langvarig
effekt. Slukkevann kontaminert med dette stoffet ma samles opp og hindres i & slippe ut i vannlgp,
avigp eller kloakk.

Farlige forbrenningsprodukter : Nedbrytingsproduktene kan omfatte falgende materialer: karbonoksider nitrogenoksider metalloksid/
oksider

5.3 Rad for brannmenn

Isoler straks stedet ved a fijerne alle personer i neerheten av uhellet hvis brann har oppstatt. Det skal ikke iverksettes tiltak som medfgrer
personfare, eller av personer uten tilstrekkelig opplaering. Ved brann oppstar det tykk, svart rayk. Eksponering for spaltningsprodukter kan
veere helseskadelig. Lukkede beholdere som eksponeres for flammer, kjgles ned med vann. Avrenning fra brannslokking ma ikke komme ut
i avlgp eller vannveier. Brannslokningspersonell skal bruke egnet verneutstyr og selvforsynt andedrettsvern (SCBA) med full ansiktsmaske,
som brukes i modus for positivt trykk. Brannmannskleer (inkludert hjelmer, vernestgvler og hansker) i samsvar med europeisk standard EN
469, vil gi grunnleggende beskyttelsesniva mot kjemikalieuhell.

AVSNITT 6: Tiltak ved utilsiktede utslipp

6.1 Personlige forholdsregler, verneutstyr og ngdprosedyrer

Eliminér alle antennelseskilder og sgrg for god ventilasjon. Unngé & innande damp eller tdke. Se vernetiltakene som er oppfert i avsnitt 7
og 8. Det skal ikke iverksettes tiltak som medfarer personfare, eller av personer uten tilstrekkelig oppleering. Hvis produktet forurenser
innsjger, elver eller kloakkavlap, skal ansvarlige myndigheter informeres i henhold til lokale bestemmelser.

6.2 Forholdsregler for vern av miljo
Unnga spredning av utslipp av materialet, avrenning og kontakt med jord, vassdrag, avlgp og kloakk. Send informasjon til relevante

myndigheter dersom produktet har forarsaket miljgforurensning (kloakk, vannsystemer, jord eller luft). Vannforurensende materiale.

6.3 Metoder og materialer for begrensning og opprenskning
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AVSNITT 6: Tiltak ved utilsiktede utslipp

Stopp lekkasje hvis dette kan gjgres uten risiko. Flytt beholderne fra utslippsomradet. Mgt utslippet i medvind. Unnga lekkasje til
kloakksystem, vannlgp, kjellere eller trange rom. Sgl skal spyles ned i et system for behandling av spillvann, eller fglg denne
fremgangsmaten. Begrens og samle spill med ikke brennbare absorberende materialer, f.eks. sand, jord, vermikulitt eller kiselgur, og
plasser i beholder for deponering i henhold til lokale bestemmelser (se Avsnitt 13). Det ma brukes gnistfritt verktay og opprettholdes et
eksplosjonssikkert miljg. Forurenset oppsamlingsmateriale kan veere like miljgskadelig som selve utslippet.

6.4 Referanse til andre avsnitt

Se avsnitt 1 for ngdkontaktsinformasjon.
Se avsnitt 8 for opplysninger om egnet personlig verneutstyr.
Se avsnitt 13 for flere opplysninger om avfallshandtering.

AVSNITT 7: Handtering og lagring

7.1 Forholdsregler for sikker handtering

Damper er tyngre enn luft og kan spres langs gulvet. Damper kan danne eksplosive blandinger med luft. Unnga dannelse av brannfarlige
eller eksplosjonsfarlige konsentrasjoner av damp i luften, og unnga dampkonsentrasjoner som overstiger administrative normer. Produktet
skal videre bare brukes i omrader hvor all bruk av apen flamme og andre antennelseskilder unngas. Elektrisk utstyr skal beskyttes i
tilstrekkelig grad. For & avlede statisk elektrisitet under overfaring, ma fatet jordes og kobles til den mottakende beholderen med en
elektrisk ledning. Gnistdannende verktgy ma ikke brukes.

Unngéa innanding av gasser, stav og sproytetake. Unnga kontakt med huden og gynene. Det ma ikke spises, drikkes eller rgykes i omrader
der dette materialet handteres, oppbevares og bearbeides. Personlig verneutstyr; se avsnitt 8. Skal bare oppbevares i beholdere av samme
materiale som den originale.

7.2 Forhold for sikker lagring, inkludert ev. uforenlighet

Oppbevares i henhold til lokale bestemmelser. Oppbevares pa et kjglig, godt ventilert omrade adskilt fra uforenlige materialer og
antennelseskilder. Oppbevares utilgjengelig for barn. Unnga kontakt med: Oksidasjonsmidler, sterke baser, sterke syrer. Rgyking forbudt.
Uvedkommende ingen adgang. Apnet emballasje skal lukkes omhyggelig og oppbevares oppreist for & unnga lekkasje.

7.3 Spesifikk sluttbruk
Se separate produktdatablad for anbefalinger eller spesifikke I@sninger for industrisektoren

AVSNITT 8: Eksponeringskontroll/personlig beskyttelse

8.1 Kontrollparametere

Navn pa produkt/bestanddel Grenseverdier for eksponering

zirkoniumoktoat FOR-2011-12-06-1358 (Norge, 9/2018).
Gjennomsnittsverdier: 5 mg/m?3, (beregnet som Zr) 8 timer.

Anbefalt overvakningstiltak

Om dette produktet inneholder komponenter med yrkeshygieniske grenseverdier, kan personlig overvakning, atmosfeereovervakning,
overvakning av arbeidsstedet eller biologisk overvakning for a fastla effektiviteten pa avtrekk eller andre vernetiltak eller og/eller behovet for
bruk av personlig andedrettsvern veere ngdvendig. Sjekk overvakingsstandardene, slik som fglgende: Europeisk standard NS-EN 689
(Arbeidsplassluft - Veiledning for vurdering av eksponering for kjemiske stoffer ved innanding og malestrategi for sammenligning med
grenseverdier) Europeisk standard NS-EN 14042 (Arbeidsplassluft - Veiledning for anvendelse og bruk av prosedyrer for bedemmelse av
kjemiske og biologiske agens) Europeisk standard NS-EN 482 (Arbeidsplassluft - Generelle krav til utfarelse av maling av kjemiske midler)
Det kreves ogsa at det vises til nasjonale rettledningsdokumenter for bestemmelse av farlige stoffer.

Deriverte effektnivaer

Ikke anvendelig.

Forutsette effektkonsentrasjoner
Ikke anvendelig.

8.2 Eksponeringskontroll
Egnede konstruksjonstiltak

Sgrg for avgassventilasjon eller andre tekniske metoder for & holde Iuftkonsentrasjonen av damper eller stgv under deres respektive
eksponeringsgrenser. Forsikre deg om at det finnes gyedusjer og sikkerhetsdusjer tilgjengelig pa arbeidsplassen.

Individuelle vernetiltak
Generelt : Hansker skal brukes ved alt arbeid som kan innebaere tilsmussing. Forkle/kjeledress/vernetay skal
brukes nér tilsglingen er sa omfattende at vanlig arbeidstay ikke i tilstrekkelig grad beskytter huden mot

kontakt med produktet.
Qyevernutstyr skal brukes nar det er sannsynlighet for eksponering.
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AVSNITT 8: Eksponeringskontroll/personlig beskyttelse

Hygieniske tiltak :

Jye-/ansiktsvern :

Handvern :

Kroppsvern :

Andedrettsvern :

Vask hender, underarmer og ansikt grundig etter & ha handtert forbindelsene og far spising, reyking,
toalettbesgk og pa slutten av arbeidsdagen.

Det skal benyttes vernebriller i samsvar med godkjente standarder nér risikovurdering indikerer at dette
er ngdvendig for & unnga eksponering for veeskesprut, damp, gass eller stgv. Hvis kontakt er mulig,
skal fglgende verneutstyr brukes, hvis det ikke vurderes at en hgyere grad av verneutstyr er ngdvendig:
vernebriller med sideskjermer.

Bruk kjemikalieresistente hansker (testet etter EN374) i kombinasjon med "grunnleggende” oppleering
av de ansatte. Kvaliteten pa de kjemikaliebestandige vernehanskene ma velges ifalge de spesifikke
konsentrasjonene pa arbeidsplassen, og mengden farlige stoffer.

Da den konkrete arbeidssituasjon ikke er kjent ma leverandgren av hansker kontaktes for valg av egnet
type. Nedenfor stdende liste av hansketyper ma derfor betraktes som en veiledning:

Anbefales: Silver Shield / Barrier / 4H hansker., nitriilgummi, polyvinylalkohol (PVA), Viton®
Korttidseksponering: neoprengummi, butylgummi, naturgummi (lateks), polyvinylklorid (PVC)

Personlig verneutstyr skal velges i samsvar med oppgaven som utfgres og farene forbundet med
denne, og skal vaere godkjent av en spesialist fgr dette produktet handteres.
Bruk spesielt arbeidstey, ved spragyting brukes overtrekksdrakt.

Bruk godt tilpasset, luftrensende eller luftmatet andedrettsvern i samsvar med godkjente standarder
hvis en risikovurdering indikerer at dette er ngdvendig. Valg av andedrettsvern mé gjeres pa grunnlag
av kjent eller forventet eksponeringsniva, produktets farlighet og sikre funksjonsgrenser for det valgte
andedrettsvernet. Bruk egnet andedrettsvern nar ventilasjonen er utilstrekkelig, benytt halvmaske eller
heldekkende maske med gassfilter type A (brun). Ved sliping benytt partikkel filter type P2. Veer sikker
pa at du bruker godkjent/sertifisert andedrettsvern eller tilsvarende.

Begrensning og overvakning av miljgeksponeringen

Utslipp fra ventilasjon eller prosessutstyr bar kontrolleres for & sikre at de er i samsvar med kravene i gjeldende miljglovgivning. | enkelte
tilfeller er det ngdvendig & anvende gasskrubbere, filtre eller konstruksjonsendringer i prosessutstyret for & redusere utslippene til

akseptable nivaer.

AVSNITT 9: Fysiske og kjemiske egenskaper

9.1 Informasjon om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper

Fysisk tilstand :

Farge :

Lukt :

pH:
Smeltepunkt/frysepunkt :

Kokepunkt/kokeomrade :
Flammepunkt :
Fordamping :
Brannfarlighet :

Nedre og gvre eksplosjons
(antennelig) grense :

Damptrykk :

Damptetthet :
Tetthet :
Laselighet(er) :

Fordelingskoeffisient (LogKow) :

Selvantennelsestemperatur :

Dekomponeringstemperatur :
Viskositet :

Versjon: 0.02

Veeske.

B

Lgsemidler og lignende.

Testing er ikke relevant eller mulig pga. produktets natur.

-66°C Dette er basert pa data for fglgende ingrediens: hydrocarbons, C9-C11, n-alkanes, isoalkanes,
cyclics, <2% aromatics

Testing er ikke relevant eller mulig pga. produktets natur.
Closed cup (CC): 41°C (105.8°F)

Testing er ikke relevant eller mulig pga. produktets natur.
Ikke kjent.

1.4 -7.6 vol %

0.2 kPa Dette er basert pa data for felgende ingrediens: hydrocarbons, C9-C11, n-alkanes, isoalkanes,
cyclics, <2% aromatics

Testing er ikke relevant eller mulig pga. produktets natur.
0.934 g/cm®

Testing er ikke relevant eller mulig pga. produktets natur.

Laveste kjente verdi: 280 - 470°C (536 - 878°F) (hydrocarbons, C9-C11, n-alkanes, isoalkanes, cyclics,
<2% aromatics).

Testing er ikke relevant eller mulig pga. produktets natur.
Fare for aspirering (H304) Ikke klassifisert. Testing er ikke relevant pga. produktets natur.

Side: 5/9



Sikkerhetsdatablad *
Hempel's Brilliant Gloss @ HEMPEL

AVSNITT 9: Fysiske og kjemiske egenskaper

Eksplosjonsegenskaper : Testing er ikke relevant eller mulig pga. produktets natur.
Oksidasjonsegenskaper : Testing er ikke relevant eller mulig pga. produktets natur.

9.2 Andre opplysninger

Lgsemiddel(er) % etter vekt : Vektet gjennomsnitt: 44 %
Vann % etter vekt : Vektet gijennomsnitt: 0 %

VOC innhold : 411.5 g/l

TOC-innhold : Vektet gijennomsnitt: 367 g/l
Lgsemiddel Gass : Vektet gjennomsnitt: 0.069 m?/|

AVSNITT 10: Stabilitet og reaktivitet

10.1 Reaktivitet

Det finnes ingen bestemte testdata pa reaktivitet tilgjengelig for dette produktet eller bestanddelene.

10.2 Kjemisk stabilitet
Produktet er stabilt.

10.3 Mulighet fror skadelige reaksjoner
Ved lagring og bruk under normale forhold vil det ikke oppsta farlige reaksjoner.

10.4 Forhold som skal unngas

Unnga alle mulige antenningskilder (gnist eller flamme). Beholdere ma ikke utsettes for trykk, skjeeres i, sveises, forsterkes,loddes, bores,
knuses eller utsettes for varme eller antennelseskilder.

10.5 Uforenlige stoffer

10.6 Farlige nedbrytingsprodukter
Ved eksponering for hgye temperaturer (i tilfelle brann) kan det produseres farlige spaltningsprodukter:
Nedbrytingsproduktene kan omfatte felgende materialer: karbonoksider nitrogenoksider metalloksid/oksider

AVSNITT 11: Toksikologiske opplysninger

11.1 Informasjon om toksikologiske effekter

Eksponering for hgye konsentrasjoner av Igsemiddeldamp, kan gi helseplager som irriterte slimhinner og luftveier samt skade pa nyrer,
lever og sentralnervesystem. L@semidler kan gi noen av de ovennevnte virkninger ved absorpsjon gjennom huden. Symptomer og tegn er
hodepine, svimmelhet, tretthet, muskelsvekkelse, dgsighet, og i ekstreme tilfeller bevisstlgshet. Gjentatt eller langvarig kontakt med
preparatet kan skade hudens naturlige fettlag, som igjen kan fgre til ikke-allergisk kontakteksem og absorpsjon via huden. Sprut av vaesken
i gynene kan skape irritasjon og midlertidig skade.

Akutt toksisitet

Navn pa produkt/bestanddel Resultat Arter Dose Eksponering
hydrocarbons, C9-C11, n-alkanes, (LD50 Oral Rotte >2000 mg/kg -
isoalkanes, cyclics, <2% aromatics
1,2,2,6,6-pentametylpiperidinderivat [LD50 Hud Rotte >2000 mg/kg -
LD50 Oral Rotte >2000 mg/kg -
zirkoniumoktoat LC50 Innanding Stev og take Rotte >8800 mg/m? 1 timer
LD50 Hud Kanin >2000 mg/kg -
LD50 Oral Rotte >2000 mg/kg -

Estimater over akutt toksisitet

Navn pa produkt/bestanddel Oral Hud Inhalering Inhalering Inhalering
mg/kg mg/kg (gasser) (damper) (stov og taker)
ppm mg/l mg/l

Ingen kjente betydelige virkninger eller kritiske farer.

Irritasjon/korrosjon
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AVSNITT 11: Toksikologiske opplysninger

Navn pa produkt/bestanddel Resultat Arter Poeng Eksponering
hydrocarbons, C9-C11, n-alkanes, Jyne - Mildt irriterende Kanin - -
isoalkanes, cyclics, <2% aromatics
Allergen
Navn pa produkt/bestanddel Eksponeringsvei Arter Resultat
1,2,2,6,6-pentametylpiperidinderivat | hud Marsvin Irritasjonsfremmende
Arvestoffskadelige effekter
Ingen kjente betydelige virkninger eller kritiske farer.
Kreftfremkallende egenskap
Ingen kjente betydelige virkninger eller kritiske farer.
Reproduktiv giftighet
Ingen kjente betydelige virkninger eller kritiske farer.
Teratogene virkninger
Ingen kjente betydelige virkninger eller kritiske farer.
Toksisitet for angitt malorgan (enkelteksponering)
Navn pa produkt/bestanddel Kategori Eksponeringsvei Malorganer
hydrocarbons, C9-C11, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, Kategori 3 Narkotisk effekt
<2% aromatics
Toksisitet for angitt malorgan (gjentatt eksponering)
Navn pa produkt/bestanddel Kategori Eksponeringsvei Malorganer
Ingen kjente virkninger ifglge var database.

Fare for aspirering

Navn pa produkt/bestanddel

Resultat

<2% aromatics

hydrocarbons, C9-C11, n-alkanes, isoalkanes, cyclics,

ASPIRASJONSFARE - Kategori 1

Opplysninger om sannsynlige eksponeringsveier

Forutsette inntaksveier: Oral, Hud, Innénding.

Potensielle kroniske helseeffekter

Overfglsomhet :

Andre opplysninger :

AVSNITT 12: Gkologiske opplysninger

12.1 Toksisitet

Ma ikke temmes i avlap eller vassdrag. Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

Inneholder 1,2,2,6,6-pentametylpiperidinderivat, Fatty acids, C18-unsatd., dimers, reaction products
with N,N-dimethyl-1,3-propanediamine and 1,3-propanediamine. Kan gi en allergisk reaksjon.

Ingen kjente virkninger ifglge var database.

Navn pa produkt/bestanddel Resultat Arter Eksponering
1,2,2,6,6-pentametylpiperidinderivat | Akutt EC50 1.68 mg/I Planter som lever i vann 72 timer
Akutt LC50 0.97 mg/l Ferskvann Fisk - Lepomis macrochirus 96 timer
12.2 Persistens og nedbrytbarhet
Navn pa produkt/bestanddel Test Resultat Dose Inoculum
hydrocarbons, C9-C11, n-alkanes, | OECD 301F Ready 80 % - Lett - 28 dager - -
isoalkanes, cyclics, <2% aromatics | Biodegradability - Manometric
Respirometry Test
zirkoniumoktoat - 99 % - Lett - 28 dager 20 mg/l -

Navn pa produkt/bestanddel

Halveringstid i vann

Fotolyse

Biologisk nedbrytbarhet

hydrocarbons, C9-C11, n-alkanes,
isoalkanes, cyclics, <2% aromatics
zirkoniumoktoat

Lett

Lett
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AVSNITT 12: Gkologiske opplysninger

12.3 Bioakkumuleringspotensial

Navn pa produkt/bestanddel LogPow BKF Potensial
hydrocarbons, C9-C11, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <2% 5-6.7 10 - 2500 hay
aromatics
zirkoniumoktoat - 2.96 lav

12.4 Jordmobilitet

Fordelingskoeffisient for Ingen kjente virkninger ifglge var database.
jord/vann (Koc) :
Mobilitet : Ingen kjente virkninger ifglge var database.

12.5 Resultater av PBT- og vPvB-vurderinger
Denne blandingen inneholder ikke stoffer som er vurdert & veere en PBT eller en vPVB.

12.6 Andre skadevirkninger
Ingen kjente betydelige virkninger eller kritiske farer.

AVSNITT 13: Instrukser ved disponering

13.1 Avfallsbehandlingsmetoder

Unnga at det produseres avfall, eller reduser avfallsmengden til et minimum i den grad det er mulig. Dette produktet star oppfart som farlig i
henhold til EU-direktivet om farlig avfall. Ma handteres i samsvar med gjeldende lovverk pa omradet. Avfall ma ikke deponeres ubehandlet
til avlgp unntatt nar det er fullstendig i samsvar med alle krav fra myndigheter med jurisdiksjon. Sgl, rester, brukte filler o.s.v. samles opp og
oppbevares i brannsikker avfallsbeholder.

Europeisk Avfallsliste (EAL) er angitt nedenfor.

Den europeiske avfallslisten (EAL) : 08 01 11*

Emballasje

Unnga at det produseres avfall, eller reduser avfallsmengden til et minimum i den grad det er mulig. Avfallsemballasjen ber resirkuleres.
Forbrenning eller avhending pa sgppelplass bgr vurderes hvis det ikke er mulig med resirkulering.

AVSNITT 14: Transportopplysninger

Transport ma finne sted i overensstemmelse med nasjonale regler eller ADR for vegtransport, RID for jernbanetransport,IMDG for sjgfart,
IATA for |uftfart.

14.1 14.2 14.3 144 145

U.N. nr. Forsendelsesnavn Transportfareklasse(r) PG* Env* Tilleggsopplysninger
ADR/RID UN1263 Maling 3 I} Nei. Tunnellkode (D/E)
klasse
IMDG UN1263 PAINT 3 I} No. Emergency schedules
klasse F-E, S-E
IATA UN1263 PAINT 3 1 No. -
klasse

PG* : Emballasjegruppe
Env.* : Skadevirkninger i miljget

14.6 Spesielle forholdsregler for brukeren

Transport innenfor brukerens anlegg: produktet skal alltid transporteres i lukkede beholdere som star oppreist. Det ma sikres at
personer som transporterer produktet har fatt opplaering i hva som skal gjgres ved uhell eller utslipp.

14.7 Transport i bulk, i samsvar med IMO-instrumenter

Ikke anvendelig.
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AVSNITT 15: Regelverksmessige opplysninger

15.1 Sikkerhets-, helse- og miljoforskrifter eller lovverk som er spesifikke for stoffet eller blandingen

EU-forskrift (EU) nr. 1907/2006 (REACH) Tillegg XIV - Liste over stoffer som krever autorisasjon - Stoffer som gir stor grunn til bekymring
Tillegg XIV

Ingen av bestanddelene er opplistet.

Stoffer som gir stor grunn til bekymring

Ingen av bestanddelene er opplistet.

Tillegg XVII — Restriksjoner pa produksjon, markedsfgring og bruk av bestemte farlige stoffer, blandinger og artikler

Ikke anvendelig.

Andre EU regler

Kategori Seveso, EU Direktiv Dette produktet kontrolleres under Seveso llI-direktivet.

Kategori Seveso, EU Direktiv

P5c: Brennbare vaesker 2 og 3 som ikke kommer innunder P5a eller P5b

15.2 Kjemisk sikkerhetsvurdering
Dette produktet inneholder stoffer som fremdeles krever sikkerhetsvurderinger for kjemiske stoffer.

v

AVSNITT 16: Andre opplysninger

Forkortelser og akronymer : ATE = Akutt toksisitets estimat
CLP = Klassifisering, merking og innpakning
EUH statement = CLP-spesifikk fareerklaering
RRN = REACH registrerings nummer
DNEL = Oppnadd ingen effekt niva
PNEC = Forutsatt ingen effekt konsentrasjon

Fullstendig tekst for forkortede H- H226 Brannfarlig vaeske og damp.
setninger : H304 Kan veere dgdelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene.
H317 Kan utlgse en allergisk hudreaksjon.
H336 Kan forarsake dgsighet eller svimmelhet.
H361d Mistenkes for & kunne gi fosterskader.
H400 Meget giftig for liv i vann.
H410 Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
H412 Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
EUHO066 Gjentatt eksponering kan gi tarr eller sprukket hud.
Fullstendig tekst for klassifiseringer [CLP/ Aquatic Acute 1 FARE | VANNMILJG (AKUTT) - Kategori 1
GHS] : Aquatic Chronic 1 FARE | VANNMILJG (LANGVARIG) - Kategori 1
Agquatic Chronic 3 FARE | VANNMILJYG (LANGVARIG) - Kategori 3
Asp. Tox. 1 ASPIRASJONSFARE - Kategori 1
Flam. Lig. 3 BRENNBARE VASKER - Kategori 3
Repr. 2 GIFTIG VED REPRODUKSJON - Kategori 2
Skin Sens. 1 OVER@MFINTLIGHET PA HUDEN - Kategori 1
Skin Sens. 1A OVER@MFINTLIGHET PA HUDEN - Kategori 1A
STOT SE 3 GIFTIG FOR SPESIELLE MALORGANER (ENKEL EKSPONERING) - Kategori 3
Fremgangsmate for avledning av klassifisering etter forskriften (EC) nr. 1272/2008 [CLP/GHS]
Klassifisering Justering
BRENNBARE VASKER Pa grunnlag av testdata
OVER@MFINTLIGHET PA HUDEN Kalkuleringsmetode
GIFTIG FOR SPESIELLE MALORGANER (ENKEL EKSPONERING) (Narkotisk effekt) Kalkuleringsmetode
FARE | VANNMILJD (LANGVARIG) Kalkuleringsmetode

Merknad til leseren
7 Angir informasjon som er endret fra tidligere versjon.

Opplysningene i dette HMS-databladet er basert pa var navaerende viten og pa EU - og norsk regelverk. Opplysningene er en beskrivelse
av de helse-, miljg- og sikkerhetsmessige forhold, som det skal tas hensyn til ved bruk av produktet, og er ingen garanti for produktets
egenskaper forgvrig.

Det er alltid arbeidsgiverens ansvar a forsikre seg om at arbeidet tilrettelegges og utfares i overensstemmelse med reglene i det norske
regelverket.
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